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                                 中国汇网产品服务手册之------企业邮局手册

中国汇网企业邮局产品手册

企业邮局概念

企业邮局是指以您的域名作为后缀的电子邮件地址。通常一个企业有多个员工要使用电子邮件，集团邮局系统可以让您企业的邮局管理员任意开设不同名字的邮箱，并根据不同的需求设定邮箱的空间、邮箱的类别和所属的群体，而且可以随时关闭或者删除这些邮箱。

只要申请一个顶级域名（国内或国际域名均可），就可以建立自己的企业电子邮件系统。

一、企业邮局设置部分

1、绑定企业邮局域名、分配邮箱账号

首先访问www.china667.com点击登录，输入正确用户名以及密码。
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成功登陆后点击“邮箱管理”
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进入邮箱管理，选择好要管理的条目，点击后面“管理”
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进入邮局管理面板后，点击“绑定域名”

注：如果您将来分配的邮箱为xxx@china667.com，则您需要绑定的域名为china667.com既@后面的域名。

如果您将来分配的邮箱为xxx@vip.china667.com,则您需要绑定的域名为vip.china667.com既@后面的域名。

[image: image4.jpg]HHEEE
dhElE
fepHEEIBRES
ETHHEEIR
SEERAR

EHEEEEIR

e

B £

dlEtssg:  chinabT. com

EYFEHHE: chinad6T. con

FRFEIP: nail.nyB8T. con

BN R EUIER R A )




点击“修改邮箱管理员密码”

注：此处的邮箱管理员密码，可以通过独立控制面板(www.my667.com)来进行登录。
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点击“名下邮箱管理”
注：此处为分配邮箱账号
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邮箱域名绑定以及分配邮箱账号的工作已经完成。
2、企业邮局域名的解析

进入邮箱管理－控制面板，点击“邮箱信息”，查找邮局服务器地址。

[image: image7.jpg]EHEEEEIR

FERAEES: AleIse

FRAYE: 20108 F0E

PR 104

faid: So00m

FRAEIP: nail. ST, con
BB RARTEIRT

DYPEIAR: chindST. con

BigARdiE: 2015 AeR

s EF

A 10000

BB webnaster@chinaBT. con




进入已绑定域名的域名控制面板，进行企业邮局的MX邮件交换记录的解析

A、点击增加邮件（或MX）
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B、通常情况下优先级设置为10，对应MAIL主机名与邮局控制面板的邮局服务器IP相一致。
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C、解析完成后，应与下图相一致。
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企业邮局解析完成以后，一般会在24小时内生效。

NSLOOKUP命令检查企业邮局域名解析是否生效
开始-----------运行-----------输入cmd，然后回车-----------输入命令
查询域名的MX记录是否生效
使用方法：nslookup+空格+-qt=mx+空格+域名，见下图
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Non-authoritative answer:
china667.com MR preference

5, mail exchanger = mail. my667 .com




如果返回mail exchanger=与解析时相一致的值，既说明生效。

---------------------------企业邮箱设置部分完成-------------------------------------

二、企业邮局使用
邮件收发方便：企业邮局可以提供WEB方式和客户端软件方式收发邮件，使得电子邮件的使用和管理更为方便；
1、WEB方式收发电子邮件
A、 使用公共邮箱地址登录

查找公共邮箱地址：进入邮局控制面板－邮箱信息－公共访问地址
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进入公共访问地址-输入分配的邮箱账号以及密码登录：
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2、使用客户端方式收发电子邮件的设置

查找POP3以及SMTP服务器地址：进入邮局控制面板－邮箱信息－pop3地址/smtp地址

设置参考帮助；http://www.china667.com/service/mail.html#q6
----------------------------------邮箱使用部分完成--------------------------------------------------------------------

三、企业邮箱常见问题

1、 对域名解析MX记录后，多久生效？
解析后不等于马上生效，一般需要2－24小时生效。
可以根据邮局设置部分-企业邮局域名的解析中关于nslookup查看是否生效的方法。
2、 如何使用自己的域名访问企业邮箱？
进入已绑定域名的域名控制面板，进行企业邮局的MX邮件交换记录的解析
A、点击增加别名（或CNAME）

[image: image15.jpg]



B、别名记录为mail，对应主机名与邮局控制面板的邮局服务器IP相一致。
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C、解析完成后，应与下图相一致。
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别名解析完成以后，一般会在2小时内生效。生效后即可使用mail.您的域名 来访问。

NSLOOKUP命令检查企业邮局别名解析是否生效
开始-----运行-------输入cmd，然后回车------输入 nslookup+空格+域名 见下图
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